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COMANDI ed ACCESSORI

(vedere fig. 3

Leva comando frizione.

Leva comando anticipo, Tirando ritarda.
Leva comando alzavalvola,

Pedale comando freno posteriore,
Pedale avviamento.

Anmmortzzatare wdraulicn,
Porta-bagaglio,

Chiave per impiante clettrico,
Interrurtore luce minima ¢ massima.
Volantino comando frenasterzo.
Leva comando frene anteriore,
Lova comando aria.

Manopola comando Zas.

Pulsante womba eletrrica ¢ comundo per e anti-

abbagliante,

Teva comuande cambio.

CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

Motore: ciclo a 4 tempi con valvole in testa.

Testa del cilindro: in lega leggera con gli organi comando
valvole completamente coperti ¢ a bagno d'olio.

Numero cilindri: 1 orizzontale, in lega leggera con canna
riportata in ghisa speciale.

Alesaggio . . . . . . . . . L L. mim, 88
Corsa . . . . . . . . . . . . ... mm $
Cilindrata . . . . . . . . . . . . . . cc 300
Potenza a 4300 girial v". . . . . . . . HP 18,9
Rapporto di compressione . . . . . . | 1:55

Per la distwibuzione, apertura ¢ chiusura valvole, vederc
capitolo «messa in fase della distribuzione ».

Per la registrazione delle valvole vedere capitolo « Regi-
straziome fra bilancieri ¢ astine »,

Accensione:

Magnete, rotazione sinistrorsa, comando ad ingranagei. Ma-
relli tipo MLLLA, 53.

Anticipo regolabile col manettino (drando ritarda). Misu-
rato sull’asse motore: massimo 437

Candela:
Tipo Marelli CW 175 A
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Alimentazione: Innesto a frizione:

A secco. Dischi metallici multipli,
. . . Numero dei dischi 12 (5 in acciaio - 5 in bronzo - 2 in
carburatore con regolazione aria ferndo).

a manctrine ¢ regolazione gas a

manopola. Marca Dell'Orto .. Tipo M. D. 27

Vite di regolazione per il misimo, CAMBIO DI VELOCITA’

Revistrazione normale del carbu-

A cadurta. Capacita serbatoto Hirl 13,5 cirea.

ratore: ) Ad ingranaggi scorrevoli: Numero dei rapporti 4
Diffusore . . . . . . . . . mm. 27 Rapporto 1* velocita . . . . . . 11230
\ Estivo 118/ 100 - B -
Cretien TR G ; : Rapporto 2* velocith . . . . . . 1117
{ Invernale 1227100 Rapporto 3* velocitk . . . . . . 111,32
Getto minimo . . . . . . . . 507100 Rapporto 4 velocita . . . . . . 1:71 presa dirctta
Pistone . . . . . . . . . N. 7o
spille 0 o 0 o 0 . 0 o . . N3 Trasmissione:

Ad ingranaggi con dentatura clicoidale fra motore ¢ cam-
Lubrificazione: bio. A catena a rulli tipo 5/8x 174 fra pignone cambio e
corona posteriore.

‘orzata, c¢ a ad inegranacel di mandata, a pale q Yo 2 o
Forzata, con pompa ad ingranaggi di mandata, a palere Rapporti di trasmissione:

di ricupero. Fra motore ¢ cambio . . . . . . . . 15711 4478
3, At - o A . ity q T4 e - . 5
Portata a pieno regime . . . . litrl 6o circa per ora Fra pignone ¢ corona posteriore . . 24401 1639
Capacita serbatoio olio . . . . liri 3 circa . - .
Rapporti torali di trasmissionie (motore ruota):
Quantitd di olio occorrente per la . Lo .
L L . In * velocita . . . . . . . . - . . . 09D3:T
lubrificazione del motore . . . Hirt 2,5 area
In 2* velocita . . . . . . . . . . . . . 74711
In 3* velocitd . . . . . . . . . . . . . §570:1
Rafireddamento: L
In 4 veleaith . . . . o . . . . . . .. 43211
Ad aria. Testa ¢ cilindro sono munire di alette disposte
radialmente rispetto all'asse del cilindre.
13
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CARATTERISTICHE GENERALI

TELAIO

Passo . . . . . . . . . . . . . . m 1,475 circa
Ingombro del veicolo:
Longitudinale . . . . . . . . . . . mw 22%
Trasversale . . . . - e e oo 0790
Verteale . . . . . . . . 0 . 0w 0.970

Altezza minima da terra mrt. 0,160 circa in corrispondenza
della parte pitt bassa (a vuoto),

Sospensioni:

Anteriore: Forcella relescopica con ammortizzatori idraulici.

Posteriore: Forcellone oscillante con molle a spirale poste
orizzontalmente sotre il gruppo motore, racchiuse in ap-
posita scatola ed ammortizzatort idraulici,

Ruote:

Ruota anteriore a raggi . . . . . . . cerchio 19 % 2,5
Ruota posteriore o raggi . . n 19 x 2.3
Pneumatici:

Pncumatico anteriore . . . 0 L S 35019
Pneumarico postericre . . . . . . . . . 35019
14

Pressioni di gonfiaggio:

Pneumatico anteriore . . . . . . . . . kg/omq. 125
Poneumatico posteriore . . . . . . L L. ) 155

Freni:

Tipo ad espansione, (In lega leggera).

N. 2, agenti: une sulla ruota anteriore comandato con leva
posta a destra sul manubrio; uno sulla ruota posteriore
comandato con pedale posto a sinistra del motociclo,

Impianto elettrico:

Per illuminazione: consta di Dinamo Marelli tipo DN 19
G 30 6 2000 1) con regolatore di tensicne, 6 V-30 W,
Rotazione destra, comande ad ingranaggi.

Rapporto motore dinamo . . . 0 . . . . . p: 1,32

Tromba cletirica Marclli T. 38 con pulsante sul manubrio:
tips N AL Soo.

Fare anterivre Marelli tipo FMN. 150 con interruttore a
ire lner. Comando per antiabbagliante sul manubrio:
AMareli tipo M. AL Soo.

Vengono meatati anche i farl S.LEANL ¢ E.CL

Fana'ino pusteriore catarifrangente ¢ rifleuente del Lipo
T 16166,

Accumulatore Marclli 3 MLE. 7 5.
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PRESTAZIONI

Pendenze massime superabili con duc persone con 1 vari
rapporti del cambio su strade in buone condizioni di
manutenzione :

In 1* marcia pendenza massima 22,5%, alla velocita di
31 km/ora.

In 2* marcia pendenza massima 15,5% alla velocitd di
41 km/ora.

In 3% marcia pendenza massima 9.4%, alla velocita di
34 kmfora,

In 4* marcia pendenza massima 4,17, alla velocita di
71 kmiora.

Autonomia su swade in buone condizioni di manuten-
zione in zona collinosa: km. 270 circa.

Velocith massima  nelle singole marce corrispondenti  al
regime di motore di 4300 giri al ('

Int*velocita .~ . . . . . . . . . kmjora 53.2

In 2* velociea . . . . . . . . . » 70,7

In 3* velocita . . . . . . . ... B 93

In g velocita . o . . 0 0. » 120 circa .

16

N. B - Nelle deserizione, dove ¢ scrilto destra o
sinistra s; deve intendere alle destra o alln si-

nistra i echi si lrova in sella.




NORME ESSENZIALI
PER L'USO DEL MOTOCICLO

Accelerazione del motore a vuoto

Col motore col cambioe in poaiziune di folle, in par-
ticolar modo a motore freddo, s raccomanda di non
esagerare nell'accelerazione del motore.

Uso normale

Il motore pud raggiungere la velodta di 4300 gm al
. Si raccomanda di non sorpassare mal rale regime
dl rotazione specie quando sono innestate le marce
inferiori. Per controllare questo occorre attenersi alla
velocitd massima nelle singole marce (vedere capitolo
prestaziond).
Prima di incominciare un viaggio: assicurarsi che vi
sta quantita sutficiente di carburante per cffettuare il
percorso fissato: che vi sta olio nel serbatoio in quan-
tita suthciente ¢ di qualita adatta. Assicurarsy, ap-
pena ottenuto avviamento del motore, che Tolio cir-
coli u.g_\olalmcnre tolto i tappo del serbatoio dell’olio
st deve vedere il hubrificante usare dall'apposito tu-
Detto di ricupero.

E bene non percorrere discese col carnibio in
Jolle o con la frizione disinnestata, cd ¢ consi-
¢lhiabile urilizzare sempre Tazione frenante del mo-
tore tenendo la mancpela del gas al minimo di aper-
tura. Se la discesa ¢ forte cenviene usare le marce
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inferiort; si evita in tal modo Ueccessivo consumo dei
freni e l'anormale riscaldamento der tamburi.

Su strada bagnata o gelata si deve marciare con la
massima prudenza cercando di evitare frenate bru-
sche e accelerazioni rapide. E consigliabile diminuire
la pressione normale delle gomme.

In salita ¢ conveniente usare la marcia che permette
al motore di girare ad un regime normale tale da
non forzave il motore. E assolutamente sconsiglia-

bile lasciare slittare la frizione per rlprendere.
facendo cosi 1 dischi s1 consumerebbero assai rapi-
damente ¢ raggiungerebbero in breve una tempera-
tura tale da subirne deformazioni.

IT comando alzavalvola deve essere usato solo per la
partenza e per larresto del motore, & quindi assolu-
taments sconsighabile usarlo quando 11 motociclo ¢
in marcia.

Uso della chiave sul faro
per impianto luce

Per non perderla, spingerla sino in fondo, tarle
farc imezzo giro ¢ lasclarla: la chiave uscird di guel
ranto che necessita per rimanere nella posizione nor-
male di sicurezza,
Per azionare Uimpianto, spingerla sino in fondo.
indi farle compicre un quarto di girvo.
Per levarla dal faro, occorre spingerla nuovanmen-
e sino an fondo e farle fare mezzo giro,



Tanto 1} mezzo giro, quanto il quarto di giro, si pos-
sono lare indifferentemente da destra o da sinistra.
NB. - Se si tenta di farla girare prima che sta spinta
fino in fondo st rompe.

Attenzione, azionare I'impianto prima di mettere
in moto 11 motore, la spia deve essere Hluminarta.
Col motore in moto, la spia deve spegncrsi. clo si-
gniﬁca che la dinamo da corrente regolare. Quando
s ferma il motore si deve disinnestare la chiave dalla
posizione di lavoro {contatto), altrimenti la spia ri-
marrebbe illuminata, scaricando la batteria.

Avviamento del motore

Aprire il rubinctto di destra del serbatoio benzina ¢
accertarsi che il carburante arrivi al carburatore pre-
mendo il bottoncino che agisce sul galleggiante. Ve
rificare che il cambio sia in posizione di folle: la
linea rracciata sulla parte mobile dcl selettore deve
corrispendere alla Tinea tracciata sulla parte fissa.
Portare la leva dellanticipo del magnete 1n posizic-
ne di ritardo (tirande dtarda), girare leggermente la
manopola comando  gas tenendo 1l manetuino  del-
Iaria chiuso. Tirare 1 comando alzavalvola ¢ pre-
mere con forza il pedale davviamento., Prima che
questultimo abbia compiuto la sua corsa s deve ri-
lasciare 11 comando alzavalvola. E opportuno, specie
nella stagione fredda. lasciar girare a vuoto, a basso
regime. 1l motore per alcuni minutl. Si potrd intanto
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aprire a meta circa il manettino dell’aria e antici-
pare leggermente 1l magnete.

Il rubinetto di sinistra deve essere tenuto chiuso:
esso serve per usare la riserva € verra pertanto aper-
to solo In tale caso.

Avviamento a motore caldo
E consighabile aprire circa a meta 1l manctuno del-
I'aria; non si deve premere il bottoncine del carbu-
ratore.

Avviamento del motociclo
Dopo aver avviato il motore, st spinge in avantl il
motcciclo in modo che il cavalletto di sostegno ven-
a a trovarsl in posizione rialzata, si sale in sella e si
tira a fondo la leva della frizione, si innesta quindi
la prima velocitd ¢ si lascia doleemente la leva della
frizione accelerando contemporancamente 1l motore.

Uso del cambio

Per passare da marce inferiorl a quelle superiorl oc:
corre tirare a fondo la leva della frizione e contem-
yorancamente chiudere 1l gas, spostare la leva a pe-
dale del cambio in modo da innestare la marcia so-
pericre, rilasciare dolcemente la frizione e contempo-
raneamente accelerare.

Per passare da marce superiort a marce inferiorn s
csegue Ja medesima manovra salvo che non st deve
chiudere completamente 1 comando del gas.

u
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E. conveniente passare alle marce superior quando 1l
motore tende ad assumere un elevato regime di ro-
tazione. E conveniente passare alle marce inferiori
quando il motore, sotto sforzo, diminuisce di giri.

Uso del comando aria

“ssendo 1] carburatore semi-automatico, occorre ma-
novrare la leva dell'aria chiudendola pitt 0 meno a
seconda della temperatura ambiente ¢ delle condi-
ziont di carico del motore stesso. K ovvio che chiu-
dendo l'aria si arricchisce 1l titolo della miscela e vi-
ceversa. Praticamente ¢ opportuno ridurre l'apertu-
ra dell’aria a circa meta quando il motore ¢ sotto
forte carico e a basso regime.

Uso del comando anticipo magnete

Il comando deve trovarsi normalmente in posizione
tutto anticipato, bisogna ridurre I'anticipo solo quan-
do il motore ¢ sotto forte carico ¢ a basso 1'cgime.

Arresto del motociclo
St toglie il gas, si preme il pedale del freno p()St&l‘i()~
re ¢ s1odra la leva che comanda 1l freno anteriore,
qualche istante prima che il morociclo si fermi disin-
nestare la frizione e passare alla posizione di folle
del cambio di velociti. E sempre conventente usare
contemporancamente i due freni anterlore e poste-
viore. In caso di frenata brusca su rertilineo, s1orac

[ $5]
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comanda di agire maggiormente sul frcnolanteriore
¢ di evitare il bloccaggio della ruota posteriore aven-
dosi cosi la certezza di ottenere una buona frenata
senza pericolo di sbandamento.

Arresto del motore

Per arrestare il motore chiudere il comando del gas
¢ azionare il comando alzavalvola.

Chiudere 1l rubinetto benzina e porre la macchina
sul cavalletto di sostegno.

Ritorno in rimessa

I consigliabile effettuare subito la pulizia e una som-
maria Ispezione esterna del moroci(:.lo appena rien-
trati in rimessa specie dopo un viaggio compiuto con
caltivo tempo o su strada difficile.

Conservazione del motociclo
in caso di lunga inattivita

Dovendosi tenere il motociclo inattivo per un lunge
periodo di tempo si consiglia,

1) Effettuare la pubizia del motociclo (vedere
capitolo « NManutenzione generale ).

2) Introdurre dal foro della candela un  po’
d’olio nel cilindro e far compiere qualche giro.a]
volano allo scopo di distribuire un velo protettivo
contro la ruggine.

C A masl
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Difetti di compressione

Dadi di chiusura testa ¢ cilindro allentati.
Candela non bene avvitata o senza guarnizione.
Anelli di tenuta sul pistonce consumati o rott.
Cilindro ovalizzato.

Deficiente tenuta delle valvole sulle sedi.

Errata registrazione delle valvole.

Surriscaldamento del motore

Se il motore scalda in modo cccessivo le cause pos-
SONO CSSETe:

Pompa dell'olio non funzionante, olio di qualith non
buona o vecchio, filtro o tubazioni ostruite.
Accensione troppo ritardata.

Miscela troppo povera.

Alertatura di raffreddamento fortemente impastata
di olio ¢ polvere.

Buon uso del motociclo

Per il buon uso del motociclo si evitl la marcla a
strappi con forti frenate ed accelerazioni rapide: s1
marci pn‘)ssibilmcnte con velocltd costante,

Questo sistema di guida consente un risparmio di
carburante e lubrificante, un ridotto consumo di gom-
me e unusura normale di tuttd gli organm che com-
pongono la macchina e il motore.

ISTRUZIONI

PER LA MANUTENZIONE
DEL MOTOCICLO

Il motociclo tipo Astore non richiede alcuna pratica
spectale per la sua manutenzione. Le norme che qui
diamo sono quelle che ogni buon motociclista, pre-
muroso della sua macchina, non deve dimenticare.

Lubrificazione del gruppo motore cambio

In questo tipo di motore, I'olio non ha solo la fun-
zione di lubrificare, ma ha pure la funzione impor-
tante di raffreddare il motore, compiendo I'ufhicio del-
I'acqua ner motorl a circolazione d’acqua. Sono circa
60 litri di olio che, durante ogni ora di marcia, pas-
suno dal serbatoio al motore e dal motore al serba-
toro. Una pompa ad ingranaggi aspira I'ollo dal ser-
batoio ¢ lo inietta nell'albero motore dalla parte della
distribuzione. L'olio percorre quindi i condottl inter-
ni dellalbero motore ed esce dai fori praticati in esso
sotto la testa di biella. Dopo aver lubrificato quest ul-
tima. l'olio, passando attraverso 1 rullini del cusci-
netto della testa di biella, esce al lat di questa, c.
per forza centrifuga, vien proiettato sullo spinotto.
sul pistone ¢ sulle pareti del cilindro. nonche sugli
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ingranaggi del cambio, lubrificando ¢ raffreddando
quull organi. L'ohio sovrabbondant., mediante appo-
sita fascia elastica applicata al pistone, viene ricac-
ciato nel carter ¢ si raccoglie nel fondo di questo. Da
qm mediante una pompa a Palett:‘ coasslale con la
prima pompa, lolio viene aspirato ¢ spinto nel ser-
batolo.

Facciamo notare che 1l senso di rotazione del mote-
re. contrario alla direzlone di marcia, combinato con
la dispostzione orizzontale del cilindro favorisce la
perfetta lubrificazione del cilindro stesso, poiche le
goccioline d'olio vengono, per forza centrifuga, pro-
tettate sulla parte superiore del cilindro, donde per
gravita, l'olio scende a lubrificare la parte inferiore.
mentre s¢ 11 motore girasse nello stesso senso dLgh
altvi motori, verrebbe lubrificata perfettamente solo
la parte infenore o anteriore del cilindro. poiche. per
forza centriluga. le goccioline d’olio sarebbero pro-
lettate solo su questa,

Acvertenza importante: Per la lubrificazione del me-
tore usare olit Shell nelle seguenti gradazioni: sotto
i 10°C. Double extra Shell: sopra 1 10" C. Triple
Shell.

Ogm 2000 Km. occorre operare la sostituzione del-
I'clio. Cio si deve effettuare quando i1 motore € cal-
do. Togliere 1 filtrt dat serbatolo levando 1l bullone
forato fissaggio tubazione (ved. fig. 4) e il dado che
tiene 1 0l Smentarii tra loro svitando 11 dado che

28

Fig. 4

)



tiene unito 11 Hltro piccolo interno da quello ¢ster
no (ved. fig. 4 bis) e pulirli accuratamente.

i couslglmbl e pulire il filtro nella scatola motore ¢
tutte l¢ tubazioni: occorre la massima cura nel ri-
montare, in medo da evitare perdite di olio o aspi-
razionl di aria che proedurrebbero il difettoso fun-
zionamento della pompa con grave danno del motore,
Sulla pompa & montata una valvola di ritegno auto-
nuitica, Si ‘a(,()l'l",lgllcl di manomettere tale dispositivo
che & stato rego’ato in fabbrica.

Fig. 4 bis
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NB. Per accertarst che l'olio circoli regolarmente si
deve aprire il tappo del serbatoio ¢ osservare, quan-
du il motore ¢ in moto, se 1l lubrificante esce dal-
appomo tubo.

Il mezzo pin sicuro e pl atico per accertarsi che non
diferti 'olio al motore ¢ di toccare, in marcia, 1l tubo
di ricupero dell’olio vicino al serbaroio. Esso, dopo
pocht minun di marcia, deve essere tiepido.

Lubrificazione degli altri organi

St vaccomanda di lubrificare, mediante lapposita
pompa a pressione per ingrassatori a sfera, il perno
di snodo del torcellone posteriore, e sulla forcella te-
lescopica 1 permi dei rulh di registro ¢ le bronzine in-
terne di guida, per mezze d{.gll appositl Ingrassatori.
l’m tale operazione consigliamo lo Shell Retinax CD.
% bene effertuare rale lubrificazione ogni 1000 Km.
di marcia.

Con Shell Retinax CD., ogni 1000 Km., dovra tenersi
lubrificata la capsula del cuscinetto reggispinta ¢ la
vite temperata per comando della frizione.

| cuscinetti dei mozzi delle ruote, del magnete, della
dinamo non abbisognano di lU])llﬁLdzl()DL che a lun-
ghissimi intervalli. Tali operazioni st effcttueranno
in occasione della revisione generale del mortociclo.

Lubrificare con Shell Retinax CD. due volte all'an-
no, le molle contenute nellapposita scatola ¢ lo sno-
do dei tiranti del foreellone posteriore,

31



Lubrificazione
della catena di trasmissione

Benche la catena sia automaticamente Tubrificata dal-
Lo sfiataroio che sbocea presso il pignone della catena.
é.consigliabile ogni 1000 Km. circa operare il lavag-
glo con petrelio o nafta e spalmarla con Shell Re-

tinax CD).

Messa in fase della distribuzione

Registrare 1 bilancieri in modo che 1l gioco sia di
mm. o0.20 per entrambe le valvole.

= mm. 55 = 6o
= mn. 109 + I111.

v RS

Fig. 5

{184

o

Quando la freccia sul volano dista mm. 535 = 60 mi-
surati sulla periferia del volano da quella tracciata
sul coperchio (vedere fig. 5A), la valvola di aspira-
zione deve cominciare ad aprire; messa cosl a punto
Iaspirazione, anche lo scarico si trova in fase.

Il dente segnato del pignonc asse motore deve en-
trare fra i denti segnati dcll’ingranaggio dell’albero
a camma, ¢ il dente segnato di questo ultimo deve
entrare {ra 1 denti segnati sull’ingranaggio comando

magnete (ved. fig. 5 bis).

o
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Messa in fase del magnete

Quando il motore & a fine fase di compressione col
pistone a punto MmMorto superiore a valvole chiuse e
col comando anticipo In posizione « tutto anticipa-
tou, le pumine platinate del ruttore del magnete de-
veno cominciare ad aprirsi, quando la freccia segnata
sul volano dista mm. 109 = 111 misurati sulla pe-
riferia del volano da quella tracciata sul coperchio

(vedere fig. 5 B).

Registrazione fra bilancieri e astine

La registrazione si efletrua a molore freddo. Svirave
dalla testa T'apposito dado a tappo con guarnizione,
indi servendosi di chiave a tubo speciale (data in do-
razionc) ¢ di cacciavite si sblocca il dado e si avvita
o si allenta la vite con nicchia che agisce sulla pa-
sticca dell’astina, Nel registrare occorre non lasciare
gi0Co ¢ fare attenzione che, pur non lasciando gioco.
la vite non punu sulla pasticca dell’astina,

A registrazione cffettuata tenendo ben ferma la vite
ai blocca il dado (vedere fig. 6).

N.B. - Controllare nuovamente a lavoro ulomato che
le viti non puntino sulle astine. pud accadere che nel
bloccare il dado questulimo trascinl la vite varian-
done la registrazione. La registrazione va fatta con 1
plstone a punto morto superiore, con valvole chiuse ¢
precisamente a fine fase di compressionc.
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Accensione

In questo motore 'accensione & assicurata dal Ma-
gnete Marelli upo MLL.A. 53.

Verificare le puntine platinate dell'interruttore ripu-
lendole con limerta a taglio fine. Se consumate sosti-
tuirle usando sempre materizle originale. Ogni 5000
Km. Umettare con un poco di olio minerale la su-
perficie della camma ¢ la guida dell'ancllo nella te-
stata. Quando s monta il ruttore assicurarsi che la
chiavella vada a collocarsi esattamente nella sua sede.
Verificare Fapertura delle puntine: deve essere da tre
a quattro decimi di millimetro.

Candela. - 11 tipo normale & la Marclli CW 175 A.
Verificare lo stato dell'isolante; se si riscontrano cre-
pe o rotture sostituire la candela. La distanza fra gl
eletrodi deve essere di millemetri o.3.

E sconsigliabile smontare la candela nei suoi clemen-
ti. Per pﬁlirla st ust benzina pura.

I bene non cambiare il tipo della candela montata.
St ricordi che mola inconvenienti al motore possono
esscre evitati con uso costante di un tipo acatto di
candela.

Alimentazione e scarico

Ogni 2000 Km. circa & opportuno procedere alla puli-
712 del filiro benzina ¢ del carburatore.
Levare 1l filoro ¢ accertarsi che sia mtegro (ved. fig. 7).

3

Sc 1 rubinetu perdono, smerigliare lf:ggermc:ltc: la
superficie conica, cventualmente ca‘mhlare la mc)’llet.-
ta di richiamo. Effettuare la pulizia delle tubazion
mediante getto di aria compressa. - ‘
Verificare che il forelline del tappo di chiusura sia

lihero.

Fig. 7



Registrazione del carburatore

Ljarburat()rc marca Dell'Orto, nipo M.D. 27,
]‘..Eettu‘are una buona pulizia della vaschetta od ac-
certarst che 11 condotto che porta la benzina dalla
vaschetta al getto sia pulito (soffiare con aria com-
pressa).

P_cr la pulizia di tutti i fort s1 raccomanda di servirsi
di getto d'aria ¢ s1 sconsigha di usare fili metallici
a.ghl, cec.. che potrebbero alterare il diametro dei f{):
ri ¢ rendere difficile la regolazione della carbura-
zione,

Regolazione normale:

5 <RIV y
Getto massimao: l' .L'L'm'” 118/ 100
. | Invernale 122/ 100
FCL | N
\!‘ l mintme: 5(\):]." 100
Talvola: _—
Jl’ ..

Regolazione del massimo e del passaggio:

S cﬂﬁn.‘ttu'a agendo sul diametro del getro (sustituendo
quest u}t!mo con uno avente numerazione superiore
) |1}fc1‘1('n‘c) ¢ sulla posizione dell’astina. Aumentan-
do 1.1 numero del getto ¢ alzando Tastina si arrechi-
see 1l tiolo della miscela. 11 contrario avviene dimi-
1jucnc!0 1l getto ¢ abbassando Tastina,

bf;!m.mldizi di miscela ricca: fumo nero allo scarico
marcia irregolare con perdita di colpi. isolante dell;;
candela di colore scuro fuligginoso,
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Sono indizi di miscela povera: ritornt di fiamma al
carburatore: candela di colore chiaro con punte po-
rose.
§; ricordi che diminuendo la temperatura ambiente,
occorre arricchire la miscela: viceversa occorrera im-
povcrirla se aumenta la temperatura, Con benzina
esante & necessario aumentare il numero del getto
ed alzare Vastina.

Regolazione del minimo:

Va effettuata a motore caldo. Si esegulsce agendo su
due viti: una orizzontale posta subiro dopo il diffu-
sore regola il titolo del minimo. Avvitando questa
vite nella sua sede la miscela si arricchisce e vice-
Versa.

L’altra vite, inclinata rispetto all’asse del corpo del
carburatore, regola la posiziune di « tutto chiuso »
della valvola del gas.

Regolare prima la vite inclinata in modo che col co-
mando del gas tutto chiuso 1l motore possa girare
ancora a basso regime. Avvitare pol o svitare, secon-
do i casi, la vite orizzontale fino ad ortenere 1l mini-
mo desiderato.

N.B. - Verficare accuratamente che non esistano in-
Altrazioni d'aria fra carburatore e pipa o [ra pipa e
testa.

Talvolta pcrciﬁ) non riesce assolutamente la regolazio-
ne del minimo.
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Pulizia tubo di scarico e silenziatore

Ogni 10.000 Km. circa eliminare i depositi carboniosi
con spazzole metalliche e pulire accuratamente.
Smontare l'interno ed esaminare che la lamiera fo-
rata non sia arrugginita o rovinata.

Pulire accuratamente 1 forellini di scarico.

Nel monrtaggio si abbia cura che i vari pezzi com-
bacino perfettamente in modo da cvitare fughe s
gas.

Testa e valvole

Ogni 5.000 Km. circa occorre effettuare la pulitura
della camera di scopplio, eventualmente la smeriglia-
tura delle valvole.

Per smontare la testa occorre: levare le pedane para-
gambe, staccare 1l tubo di scarico. toglicre 1 due bul
loni forart per attacco tubazioni olio, la pipa con 1l
carburatore ¢ allentare 1 dadi del tubo copriastine.
Ind: mediante chiave speciale (data in dotazione) le-
vare 1 quattro dadi sul tiranti di fissaggio (vedere
fig. 8) e rimuovere la testa shlandola in avanti. Se
(questa oppone resistenza occorre introdurre un cac
clavite fra le alette cilindro testa, facendo leva alter-
nativamente su diversi punt finché 1 resta si stacchi
dal cilindro. Tolta Ia testa & bene accertarsi che le
valvole chiudano perfettamente nelle rispettive sedi,
per controllare UESto, sioversl un po’ di petrolio o

14
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benzina nei condotti di aspirazione e scarico, e si
osservi se il liquido passa all'interno.

Se s riscontra una tenuta difettosa ¢ necessario pro-
cedere allo smontaggio delle valvole e alla smerigha-
tura sulle rispettive sedi. Per smontare le valvole oc-
corre procedere allo smontaggio completo della testa
levando i due coperchi. i bilancieri mediante lo smon-
taggio dei due perni, le molle mediante 'apposito
estrattore ¢ le valvole. Per la pulizia & bene usare ra-
schietti smussati e spazzole metalliche. Per la smeri-
gliatura & consighabile usare un impasto di olio e
smerigho finissimo. A smerigliatura avvenuta é_ op-
portuno lavare accuratamente la testa in modo di‘a('-
certarsi che sla scomparsa ogni traccla di abrasivo.
La pulizia della parte superiore del pistone si effettua
con raschietto ¢ spazzola metallica. Se si toglie il
cilindro e il pistone, occorre osservare di non far ruo-
tare gi anellt di tenuta del pistane stesso. Ricordars:
di montare fra cilindro e basamento guarnizione nuo-
va di carta da disegno spessore mm. 0,3 clrea.

Registrazione della frizione
Nell'uso pratico, tre sono gli inconvenienti che st
POSSONO. presentare: ’
I) La frizione strappa, cioe linnesto ¢ brusco e vio-
lento: ¢io puo dipendere da molle troppo cariche. Ri-
medio: allentare il disco zigrinato.
Dischi consumati o deformati: sostituirli

12

ImPuritz‘i fra 1 dischi. Effertuare un lavaggio con pe-
trol]‘o, introducendolo dal foro del tappo superiore
praticato nel mezzo carter sinistro ¢ scaricandolo, do-
po aver fatto ruotare a mano ¢ mosso ripetutamente
il comando, dal foro del tappo inferiore.

) La frizione slitta, s1 verificano cioé scorriment
fra 1 dischi anche quando il comando & in posizione
« tutto mnestato ». Cio dpende da molle Lroppo sca-
riche. Rimedio: (dopo aver rtolto il cuperchio copri-
moile frizione) avvitare il disco zigrinato o sostitui-
re le molle (ved. fig. g).

Mancanza di gioco fra leva di comando esterna e
asta di comando interna. Portare a misura detto gro-
o (circa mm. 0,2) agendo sull'apposito tenditore si-
tuato sulla guaina del comando flessibile.

F,.cccssive infiltrazioni di olio nella frizione. Rime-
dio: lavaggio con petrolio. Ripetendest linconvenien-
te occorre verificare lo stato del premistoppa ¢ pulire
il condotto praticato nel carter che scarica olio sulla
catena,

HI) La frizione non disinnesia completamente. S
verifica cio® trascinamento [ra il corpo frizione fisso
c»que][:) mobile anche quando 1] comando & in posi-
zione o tutto disinnestato ». Cid causa partenze difhi-
cili ¢ manovre tumorose del cambio di velocitiL
L'inconvenicente puo dipendere da eccessivo gioco fra
Ieva ed asta di comando interna, regolare il 2100
(vedere sopra). '
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Fig. 9

Eccessivo cedimento della guaina di comando: sosti-
tuirla.
Dischi impastati: operare il lavaggio (v. sopra).

Registrazione della tensione catena

Per effettuare la registrazione occorre: allentare ii
dado sul perno centrale, lato destro, ¢ 1 controdadi
sul due bulloncini dei tendicatena. Indi agire in pro-
pm‘zinni uguali, per non scentrare la ruota, sul duc
tendicatena.,

Colla macchina sul cavalletto la catena non deve ri-
sultare eccessivamente tesa (verificare che abbia uno
scuotimento fra 1 25 ¢ 1 30 mm.). Cid & nccessario
perche, in caso contrario, si avrebbe una tensione ec-
cessiva quando il forcellone oscillante & a meti corsa.
Dopo aver registrato la catena & bene controllare la
registrazione del freno posteriore.

Registrazione della forcella telescopica
(Vedere fig. 10)

In condizioni normali di uso, dopo aver percorso 1000
Km. crea, & bene verificare il gloco fra braccl scor-
revoll, pattini e rulli. Per eseguire tale verifica occorre
alzare la parte anteriore della macchina di quel tan-
to che la necessita per staccare la ruota da terra. Indi.
afferrare con le mani i due bracci A, con "avvertenza
di porre 1l pollice di ciascuna mano sul bordo infe-
rnore della scarola B ¢ contemporancamente sul brac-
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Fig. 10

clo scorrevole A, per sentirne 'eventuale gioco. Regi-
strare 1 bracel nel seguente modo: allentare il bul-
loncino C sul disco del rullo di guida D, pot con Fap-
pO‘th chiave girare 11 quadro del perno I nel senso
delle tancette dell'orologio per il braccio destro e nel
senso opposto per il bracco sinistro quel tanto da
portare il rullo di registrazione sul braccio che si sta
registrando in modo da eliminare completamente il
gioco. In queste condizioni il braccio A non pud scor-
rere tra rullo e pattino. Ruotare allora nel senso op-
posto al precedente il quadro del perno E, quel tanto
da spostare il disco D di tre o quattro millimerr: mi-
surati sul bordo del disco stesso. Per ottenere questa
Inisura & necessario tracciare un segno fra il disco D

e 1l coperchio della scatola ¥ pnmd di effettuare tale
\p{)‘-TdII‘lCI‘lTO Terminata la leglstm/mm bloccare 1l
bulloncino C sul disco D. controllare come gia detto
sopra e come ¢ dimostrato nella figura 1o che csista
il minimo gioco tra bracc. pattini e tulli, in mado
perd da non bloccare 1l movimento. 1 assolutamente
necessario mantencre ben registrati 1 bracci, Pelth{,
formandosi gioco sensibile, bracci, pdttlnl ¢ rulli s
consumerebbero rendendo diflicile ogni ultertore re-
gistrazione con conseguente funzionamento non sod-
disfacente,

Registrazione dello sterzo
Se lo sterzo ha gioco 1 movimenti a sfere sono sog-
gettl a dannost scuotimenti. Per registrario occorre:
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allentare il dado per bullonce serragglo testa di ster-
7o, indi avvitare il dado per serraggio sterzo posto
sotto 1l volantino comando frenasterzo di quel tanto

pur mantenendo hi-

che necessita per levare il gioco |

bero 11 movimento della [oreella.
A registrazione ultimata ricordarsi di bloccare nue-

vamente 1l dado per bullone serraggio testa di sterzo.

Regisirazione del forcellone oscillante

Per registrare 1) forcellone oscillante s1 allentano 1
duc dadi. Indi st fa girare della qu;imi[fl necessaria il
perno stesso (a destra per allentare, a sinistra per ser
rare) servendosi dell’estremitd quadra (a destra). A
registrazione avvenuta si serrano 1 dadi (ved. fig. 11).
Le molle vengono accuratamente montate a misura
in fabbrica. T quindi sconsigliabile variame 1l carico.
(Jll."l!]ill: sl vuole smontare i) I,-"-’h'l'f: c‘Irr'H:’ miolle per
pulizia, ingrasso od altro, & necessario osservare be-
e la L]-Iul}u:aw'iyiﬂm' delle [_5-.\1':\'\'- ]ui!'[i ::T_'c"r:."l:' e _f'f'y_'. 12
per poterle poi rimontare nellidentico ordine. Non
dimenticare le ranelle di ferodo. Rimontare le molle,
queste devono essere compresse csattamente da am-
bo le parn mediante i due dadi & manicotto (tenendo
la macchinu appoggiata al cavalletto. e quindi a ruo
ta alzata) di circa mm. 31 rispetto alla loro }1-’1~"!/.?|1£1-\'

| ‘.]'|=.]|.; .‘"--l.’_l]':if.li‘.-u‘.

Fig. 11
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Registrazione dei freni

Per una buona registrazione occorre che v1 s1a un
gioco (misurato alla estremitd del pedale se si tratta
del freno posteriore, e alla estremita della leva a
mano se si tratta del freno anteriore) di circa mm.
to-15 prima che il materiale di attrito venga a con-
tatto con 1 tamburl.

Tale giloco si regola agendo sul tenditore che si trova
sul fianco destro della forcella per il freno anteriore
(ved. fig. 13), e sul galletto avvitato sul tirante per il
freno posteriore.

Registrazione del mozzo anteriore

I mozzo anteriore, essendo dotato di cuscinetti a
rulli conicl & registrabile. Levare il coperchietto co-
pripolvere sulla sinistra della macchina, riprendere
il gioco laterale allentando 11 controdado ed avvi-
tando il dado di quel ranto che necessitd per la regi-
strazione. indi serrare il controdado (ved. fig. 14). E
necessario (dopo bloceato il controdado) avere un pic-
colo gioco laterale (mm, 0,01): si ¢ cosi cerm che i
rulli dei cuscinetti non forzino provocando re slstenzi
al rotolamento e rapida usura dei pezzi,

Smontaggio della ruota anteriore

Staccare 1l filo dalla leva comando freno antenore
levando lo spillo, la spinetta ¢ il bullone tendifilo
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Levare i quattro bulloni, la parte inferiore del mor-
setto sinistro ¢ la ruota {wved. fig. 15).

Smontaggio della ruota posteriore

Per smontare la ruota posteriore si deve ribaltare la
parte posteriore del parafango svitando 1 due dadi sui
bulloncni di sostegno (ved. ﬁ.g. 16).

Levare il tirante della leva comando freno,

Svitare il dado sul lato destro ¢ sfilare il perno cen-
trale sul lato sinistro, indi levare la ruota.

Verifica del liquido per ammortizzatori
nella forcella telescopica

Vedere fig, 17

Avvertendo un anormale funzionamento della for-
cella (controllato che la causa non sia dovuta a cat.
tiva registrazione) o dopo aver percorso 10,000 Km,
circa, € bene verificare il livello del liquido compien-
do queste operazioni: Svitare il dado A ¢ il tappo su-
periore B del braccio forcella. toghere la ranella con
unito la molla supplementare C ¢ allentare il tappo
interno 1) mediante chiave g tubo speciale. Stlare poi
1l corpo dell ammortizzatore K. lentamente, avendo
Pavvertenza di far sgocciolare il liquido nell'interno
del braccio IF dove ¢ contenuto prima di toglicre com-
pletaraente il corpa E. Verificare il livello del liquido.
la cui altezza deve essere di em, 26-18 misurata dal
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fondo interno dei bracci scorrevoll F. Se occorre ag-
glungcle del liquido, per introdurlo nei bracci scor-
revolt & bene ddopemre un pezzo di tubo che lo ac-
L0111pagm_. per far s che il hquld() non venga ver-
sato fra il braccio scorrevole e Pinterno del tubo G.
Si raccomanda di adoperare liquido speciale per am-
mortizzatori (Shell Donax A 1).

Verifica del liquido
negli ammortizzatori posteriori

Vedere fig. 18

Se si avverte un anormale funzionamento degl am-
mortizzatorl, o dopo aver percorso 5.000 Km. circa.
& bene verificare 1] livello del liquido togliendo gli
ammortizzatori dalla macchina., Per eftfettuare que-
sta operazione occorre svitare 1 due dadi di tenuta A
con Ja relativa rondella e levare Pammortizzatore
Svitare pol il tappo superiore B oe sfilare lentamenty
(per non versare 1l liquido) il complesso formato dal
corpo d’allummio C ¢ dall'asta ¥, con montato 1l
pistoncino avendo cura di non levare il cilindro n-
terno. Verificare il livello svitando Papposita vire 1D
posta sul tubo esterno dell'ammortizzatore: se dal
foro non si cffettua nessuna fuoriuscita del liquids
aggiungerne finche esca dal Toro stesso. Se necessita
ageiungere del liquido si raccomanda di adoperare
liquido speciale per ammortizzatort (Shell Donax
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A 1). Dopo aver montato I'ammortizzatore assicurar-
si che Tasta E portante il plston(mo scorra fino In
fondo.

IMPIANTO ELETTRICO
Diriamo

OE,ni 3.000 Km. circa verificare lo stato delle spaz-
zole. Queste devono scorrere liberamente entro le
loro gul-d(—:. Se sono sporche occorre pulirle e se con
sumate sostituirle, Lo stato del collettore: se e anne-
vito lo si pulisce con benzina (non usare mai petro-
lio per questa operazionc). I sconsigliabile T'uso di
carta smeriglio anche se di grana molto fine.

I cuscinetti a sfere di sopporto non abbisognano di
lubrificazione che a mtervalli lunghmmn Si smonta
il rotore ¢ st rlempiono 1 cuscinetti di grasso minera-
le speciale.

La taratura del regolatore automatico di tensione
viene eseguita sul banco prova; ¢ sconsigliabile 1]
variarla.

Accumulatore

Per poter accedere all’accumulatore s1 eseguono le
qegueml operazioni:

Levare 1 due bulloncint di tenuta molle sella e riba'-
tarla. svitare il bullone c¢he tiene la fascerta dell’ac-
cumulatore e levare 1l coperchio.

({11

Per la manutenzione ¢ la conservazione dell’accumu-
latore, le norme consighabili sono:

Procedere periodicamente alla verifica del livello del-
lelettrolito, aggiungere acqua distillata in modo che
Forlo superiore delle piastre risulti completamcnte
sommerso. Detta verifica va e@eguna con maggior fre-
quenza nei mesi estivi (ogni 20-30 glorm circa), men-
tre nel mesi invernali va effettuara ogni 40-50 glorni
circa.

E consigliabile tenere asciutti e puliti 1 terminali ¢ la
parte superiore degli elementi della batteria. £ con-
ventente ungere con vaselina la parte filettata del
terminall stessl.

Cavi

Vertficare lo stato esterno q[)ccialmente nei punti do-
ve sl possono realizzare scorrimenti fra partl metal-
liche e isolate. Se si riscontrano difetti sostituire i
cavi.

Faro

E a perfetta tenuta d'acqua' cio rende praticamente
superflua I'ispezione interna. Si ricordi che la super-
ficie speculare della parabola non va pulita perche
si riga facilmente ¢ pudc. la Tucentezza, La messa a
fuoco & fissa; il fuoco & occupato dal filamento della
lampadina, Usare lampadine di uguale dimensione e
potenza di quelle montate.

(1
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aver verificato che Uaccumulatore sia carico, con un
cacciavite ¢i si porti a tergo dell'apparecchio e s1 pro-
ceda alla regolazionc del suono manovrando la vite
a testa tonda posta a sinistra del sopporto. Tale vite
ha il cono sotto testa zigrinato, di modo che, giran-
dola a destra o a sinistra, si udira lo scatto dei denti.
Tolto il cacciavite, essa rimarra nella posizione cer-
cata che ¢ quella in cui il suono emesso & il mighore.

Manutenzione generale

Per la buona manutenzione del motociclo occorre at-
tenersi alle regole generali qui s0tto elencate.

Pulizia del motociclo:

Per la pulizia del motore & consigliabile il petrolio
da usarc con un pennelo: asciugare poi con stracct
puliti.

Per pulire le parti verniciate imbrattate di fango sec-
CO 0CCOTTE, per non deteriorare la vernice, inumidirle
bene con una spugna abbondantemente inzuppata
d’acqua. Lavarc poi con getto d'acqua ed accertarsl
che sia scomparsa ogni tracca di fango prima di asciu-
gare con pelle scamosciata. Per mantenere la vernice
di un bel lucido la si strofini leggermente con un
batuffolo di cotone impregnato dell’apposita pasta de-
nominata Polish.

E dannoso per la vernlce usarce petrolio che la rende
opaca e la deteriora rapidamente.
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Ritocchi alla verniciatura:

Sono verniciati alla nitro cellulosa: parafanghi, ser-
batoi benzina e olio, pedane paragambe, carterino
copri-catena, borsette porta ferri. _ .
Sono verniciati a fuoco: forcella te]csco.plca, telalo,
forcellone posteriore, gruppo pedali, frent, volano ed
ammortizzatorl.

Trattandosi di pezzi di piccola dim.ensiolm_:, in gene-
rale, ¢ opportuno procedere alla riverniciatura del-
I'intero pezzo. N

Dopo aver pulita completamente la s_upt:rhme da trat-
tare st applica, a spruzzo, I'antiruggine che va essic-
cato in forno a temperatura di go-100° per la durata
di circa 3 ore.

Dopo questo primo proccdimentu generalc, comune
ai due sistemi sopra citati, si procede alla‘ stuccatura
¢ alla pomiciatura del pezzo, se il pezzo ¢ verniciato
a fuoco si di upa prima mano (ccﬂor? opaco) ¢ st la-
scia essiccare in forno per la durata di 2 ore a tempe-
ratura di go-100°. Poi si applica a spruzzo la prima
mano di smalto e si essicca per circa 3 ore a 60-70". In-
di si applica la seconda e ultima mano essiccando
per circa 3 ore a 60-70". .

Se il pezzo & verniciato ?l]a nitro cellulosa, dopo
l’applicazione dell’antiruggm.e, si pro_ccde alla SFL[CC:B..-
tura ¢ alla pomiciatura, indi si applica a ﬂ)ruzzo'ﬂ
mastice isolatore ¢ si lascia asclugare all’aria per cir-
ca 2 ore. Si procede quindi alla spruzzatura con ver
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nice alla nitro cellulosa, lasciando ascingare all’aria
per circa 2 ore dopo ogni mano.
E conveniente applicare tre mani di vernice per ave-
re ottimi risultati: si effettua poi la Tucidarara strofi-
nando con batuffoli di cotone impregnati con Fappo-
sita pasta preparata per t-l: uso.

Calcomanie:

Le calcomanie recanti I'aquila e la dicitura « Moro
Guzzi » vanno applicate sul serbatoio e sui parafan-
hi con l'apposita vernice (flatting). Dopo circa un’ora
dell’applicazione si toglie la carta con una spugna
inumidita e si tolgono le cventuali tracce di vernice
con acquaragia, si lava poi il tutto con acqua pura.

Operazioni periodiche
di manutenzione

Ogni 1000 Km.: lubrificare con l'apposita pompa
per Ingrassatori gl snodi del forcellone oscillante e
la forcella telescopica. Lubrificare con grasso la cap-
sula reggispinta e la vite temperata per frizione. Lu-
brificare la catena. Registrare la forcella telescopica,
Ogni 2000 Km.: Cambiare L'olio nel serbatoio, effet-
tuare la pulizia det filtn.

Regolare il gioco fra astine ¢ bilancierl.

Effettuare la pulizia del carburatore ¢ filtro.

Ogni 3000 Km.: Pulire le spazzole della dinamo.
Ogni 5000 Km.: Effettuare la pulizia della testa ¢
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valvole, controllare il livello del liquido negh ammor-
tizzatorl posteriori.

Lubrificare la superﬁcie della camma e la guida del-
I'anello nella testata del magnete.

Ogni 10.000 Km.: regolare freni, frizioni ¢ mozzi
Pulire il tubo di scarico e il silenziatore. Controllare
il livello del liquido nella f ircella telescopica.

Avvertenza importante

E consigliabile verificare la chiusura di tutri i dadi ¢
di tutte le viti dopo che il motociclo nuovo ha per-
corso 1 primi oo Km.

Tale verifica ¢ sempre opportuna ¢ deve essere ese-

uita periodicamente almeno ogni 10.000 Km.

§i ricordi che Iallentamento fortuito di un solo dado
pud essere causa di gravi avarie meccaniche o di inci-
denti stradali.
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